Attiva Cucina e bar

Lavaggio stoviglie a macchina

Matik All

Detergente per pentole e stoviglie in alluminio

Destinazione prodotto
Detergente concentrato per lavastoviglie professionali per il lavaggio a macchina di pentole e accessori in
alluminio.

Prodotto raccomandato nei piani HACCP.

Modalita di impiego

Da utilizzarsi con sistemi di diluizione automatici.

Durezza Dosi

0-15° F 0,8-1,5 g/l
15-25°F 1,5-2,0 g/l
25-35°F 2,0-3,0 g/l

Aumentare il dosaggio per acque di utilizzo con pH inferiori a 8,2. Controllare il pH del bagno di lavaggio, che

deve essere di 9,5.

Dati tecnici

Proprieta chimico-fisiche
Stato Liquido Comp. chimica Reg. (CE) 648/2004
Colore Giallo EDTA ed i sali 5-15%
Profumo Inodore
pH 13.1
Peso specifico 1.221 g/ml
Sostanza attiva 26%
Avvertenze

Prodotto soggetto a Normativa ADR: UN 1719 Classe 8 IlI.
Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza.
PRODOTTO PER UTILIZZO PROFESSIONALE
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