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SANIBLOCK 
COMPRESSE DEODORANTI PER ORINATOI E CASSETTE WC 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 
 

Compresse  a  lenta  dissoluzione  a  base  di  speciali  ceppi  microbici  che  rilasciano  enzimi  in  grado  di 

metabolizzare i rifiuti organici. 

Il  prodotto  inibisce  la  formazione di  incrostazioni  da acido urico e  la  formazione di odori  sgradevoli  ed ha 

inoltre effetto pulente sulle pareti del WC. 

I  ceppi  batterici  appartengono  alla  Classe  1  come  definita  dall’Allegato  XLVI  del  D.Lgs  81/2008  e  sono  da 

considerarsi non patogeni per l’uomo, gli animali e le piante. 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 
 

Orinatoi:  inserire  una  compressa  di  SANIBLOCK  nella  griglia  e  sostituirla  quando  esaurita  (5‐10  giorni  a 

seconda della frequenza di utilizzo). 

 

Cassetta  WC:  inserire  una  compressa  nell’apposito  contenitore  e  posizionarla  nella  cassetta.  Sostituirla 

quando esaurita. (1‐2 settimane secondo la frequenza di utilizzo). 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

 

 

 

Composizione chimica ‐ Reg. (CE) n. 648/2004 

‐ Tensioattivi anionici  conc. 15‐30% 

profumo, Citral, Citronellol, Limonene   

Il  prodotto  contiene  tensioattivi  con  biodegradabilità  primaria minima  del  90%  e  biodegradazione  aerobica 

completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004. 
 

Aspetto  compresse blu da 22 g 

pH al 5%  8.0 ± 0.5 

Profumo  limone 

AVVERTENZE 
 

 
 

  Etichettatura  Pericolo  

Nocivo se ingerito. Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea. Può 

provocare una reazione allergica cutanea. Nocivo per gli organismi acquatici con 

effetti di lunga durata. 

Prima dell’utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza 

 

 
 
 
 

 


